
READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS 


I I 
INSTALLATION OPERATION 


INSTRUCTIONS 

TOOLS & MATERIALS REQUIRED 


Blade screw driver 


Adjustable wrench 

Slep Ladder 


Wire cutters 

Wiring supplies as required by electrical code 


CAUTION Before assemblmg your Lighting tixture,refer to the sectIOn titled 
ELECTRICAL CONNECTJONS.Jf you feel you do not have electrical wiring 
cxpe,iellce refer w a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture 
inswlled by a qualified licensed electrician 

GENERAL 
WARNING:RISK OF FIRE.MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 
1985 HA VE SUPPLY WIRE RATED 60'C REFER TO SUPPLY 
WIRE MARKINGS ON FIXTURE.CONSULT A QUALIFIED 
ELECTRICIAN BEPORE INSTALLING. 
I .To ensure the success of the installatIOn. be sure to read these 


instruclillns and review the diagrams thoroughly before 

beginning. 


2.AIi electrical connections must be in accordance with local codes, 
ordinances.or the National Electrical Code If you are unfamiliar 
with methods of installing electrical wiring secure the services of a 
qualificd licensed electrician. 

3.These fixtures are intended to be mounted to an outlet box. The 
box must be directly supported by the building 
structure. 

4.Before starting the installation,disconnect the power by tuming off 
the circuit breaker or by removing the fuse at the fuge box Turning 
the power off using the light switch is not suffIcient to prevent 
electrical shock 

NOTE:The important safeguards and instructions appearing in 
this manual are not meant to cover all possible conditions and 
situations that may occur It must be understood that common 
sense.caution,and care are factors which cannot be built into any 
product Thcse factors must be supplied by the person(s)caring for and 
operating the fixture. 

UNPACK THE FIXTURE 
Check the COllrent~ of the box.You should receive: 

•Mounling hardware paCkage 

· Lampholder assembly(s) 

•Mounting bracket 
•Shade(s)-not provided on all models 

· Shade attachment screws(3 for each shade)-not provided on all models 


PREPARE THE FIXTURE 
NOTE:FIRST TURN OFF ELECTRICITY 

I If you are replacing .10 existing fixture. disconnect and remove the old 
fixture.Expose the supply wiring ('mm the outlet box. 

2 Some fixtures are provided with a threaded nipple(see Fig. I and Fig.S)ol' 
machine scrcws(sec Fig.2 and 2A) for attaching the fixture to the mounting 
hrackct.lf your fixture is supplied with a threaded nipple screw the nipple 3 
complete toms inlo the mounting bracket and lock into plac\! with <I hexagon 
lock nut If your fixture is supplied with machine screw, thread the machine 

screws into the opposite side of the mounting bracket from the green ground 
screw Lock the machine screws into place with lock nulll EXCEPTION 
Ceilling mounted fixtures with keyhole slots should have machine screws 
entering mounting bracket from same side as green grounding screw(see 
Fig.2A) 

3 Fasten the mounting brackello the outlet bo,.; using the two screws supplied 
with the outlet box if your fixture is supplied with a channel shape mounting. • 
bracket with keyhole slots for attachment to the mounting surface(see Fig 3). 
it will be neccessary to mark the location of the keyhole. slots on the mounting 
sUlface and drill holes for fasteners(not provided)Use fasteners suiltable for 
the mounting surface. The narrow end of the keyhole slot should face up 

4 Attach grounding wire(green or bare copper) from the supply circuit to the 
mounting bracket with the green grounding attachment screw provided. Some 
models have a grounding wire attached to the fixture For models that employ 
a green or bare copper grounding wire. it will be necessary to connect the the 
green or bare grounding wire to the grounding conductor of the supply circllit 
Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green 
grounding attachment screw. 

S Make cIeclricll1 connections-SEE BELOW 

ELECTRICAL CONNECTIONS 
To make electrical connections 
Connect the white wire(s)from the fi,.;ture to the white wire of the 
supply circuit Connect the black wire(s) from the fixture to the black 
wire of the supply circuit. Connect Ibe green(or bare cdppet')coIored 
wire to the grounding conductor of the supply circuit. If your fixture 
is supplied with an SPT Cord connect the half of the SPT Cord that is 
ribbed surface to the white wire of the supply circuit. Connect the 
smooth half of the wire (the half with markings) to the black wire of 
the supply circuit Use UL. Listed wire connectors suitable for the 
size. type, and number of conductors. No loose strands or loose wires 
should be present. Secure wire connectors with U. L. listed electrical 
tape 

FINAL ASSEMBLY 
I Spread the electrical splices so that the black wires are on one 


side of the outlet box and the white wires are on the other side 

2 Phlce fixture against mounting surface allowing the thre.aded nipple 


or machine screws to pass through the coverplate. Secure with 

mounting nut or acorn nuts. For fixtures with channel shape 

mounting bracket. place the cover plate over the channel and 

secure with screws provided. 


3 If applicable. place candle cover(s) over lampholder(s) before 

installing bulb(s) Install the lightbulb (not provided) 

CAUnON:Refer 10 the relamping label located Ileal' Uie 

lampholder for recommended maxmum wattage-do not exceed 

recommended wattage 


4 If applicable, attach shades to fixture. Some shades require the use of 

shade allachment screws. Do not overtighten these screws-too much 

pressure could cause glass breaking. See Fig.4 for placement of 

fabric spacer. not supplied on all modes. 


5 Otlldoor wall fixtures must be caulked with suitable R'fV or 

Silicone compound around tbe top and sides of the coverplate to 

reduce the chance of water intruding into the splicing area. Leave 

tht' bottom clear to allow moisture a means of escape. 


6 Restore electricity and check the operation of your new lighting 

fixture. 
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NOTE:The above diagram illustrates the installa

tion of your new lighting flxture. This is a 
representative drawing and is not Intended to 
match the style 01 your fixture. Fig. S 
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LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 

INSTRUCTIONS D'OP£RATION itT D'INSTALLATION 

OUnLS itT MATERIEL UQUlS 


• Toumevit alame 
• Clera molette ajustable 
• Echellc aetagea 
• Cutten de til 
• Circuit electrique confonne au code e1ectrique 
PRECAUTION: Avw de COltlTmncer 1\ assembler votro lampe. vcu.i1lez 
VOWI riferer a la section intilul'e OONNEXIONS ELECTRlQUES: Si 
YOWl n'avel IlUcune eXpa:ience dans Ie domaine des drcuil.s etectriques. 
n'Mliitz pas aconsulter un mode d'emploi ou adlilnander *un lOdm1cien 
qualifie de VOWI aider. 

CENERALlTES 
AVERTISSEMENT: RlSQUE D'INCENDIE. LA PLUPART DES 
HABITATIONS CONSTRUITES AVANT 1985 ONT UN CIRCUIT 
ELECTRIQUE AVANT UN TAUX DE 6OOc. VEUfLLEZ, CONSULTER 
LES MARQUES SUR LES FILS ELliCTRIQUES DU MEUBLE. 
CONSULTEZ UN ELECTRlCIEN QUALlFIE AVANT DE 
COMMENCER L 'INSTALLATION, 
I. Pour n!ussir pleinemenl l'inslaUation. IISsurez-vOWI de lire cee 

instructions et de revoir leI diagrammes avanl de commencer. 
2, Touts I .. connexions etectrique:s doivenl ette efTeclU'es en confomtite 

avec Ie. cod.. eleC!riquea locallC au Ie Code Electnque National. Si 
VOWI n'etc. pas cnUlin de ce. codes au ,.., comprenez pili IOUte$ les 
instructiOlUl, veu.i1lez demander aun lechniden qualiti, d'installer Ie 
meuble. 

3, Ce meuble eSI del.'Ilne a e"" manu! sur un bonier t!ledtique oc;\lI&Onale 
metallique el profond de 4" x liZ', Ce bonier doil eire IUpporl~ 
rureclentenl. par I.. slruclW'OI de l'habil.alion. 

4. Avant de commencer .I'installlltion. d6connec;\ez l'aIimen1ation en 
~leig.nanll'i.nlerrupleur de circuit au en cnlcveant Ie lUsible. Eteindre 
I'unil~ n'est par sulI'1.SIIIl1 pour ~w.r lOUIe electrocution. 

NOTE: Lu conseil. el instructions importante. dana co manuel ne 
peuvenl en IIlcun cas couvrir 1000ea Iell si1ualiDns pouvant sa produire. Lo 
bon sens en maliCre de prevcn1ion el un bon entrelien son! dee facleurs 
ind~pendants de tOUI produil. De Telt tacteura doiven1 frre miB en avant 

par la personne responsable pour l'op~riIIionde ce meuble. 
DEBALLER LE MEUBLE 

V~rifie2 Ie coutenu de I'emballage. Vous devriu recl!Voir les ~lemenlS 
SUiV311ts: 

• Emballagt du 1T13It!riel de montage 
• Assemblage du suppon de lampe 
• Bras de montage 
• Aba·Jour ( foumi pour certains mod~e. uniqucment ) 
• 	 Vis d'attache de !'abal-jour (3 pour cltaque ablll-jour ) ( toomies pour 

comins modeles uniquemenl ) 
PREPARER Lit MltUBLE 


NOTE: COUPEZ RN PREMIER L'ELECTRICITE 

I. 	Si vous changez un meuble pn!exist.anl, d~conneclez et enleve:r: cet 

ancien meuble, Exposez leI tilt t!lectdQuu depuis leur bonier. 
2, 	 CellainJllI meubles IIIOnt follll'lis avec une lAtine etendue ( voir Schana 

leiS ) au del vis de machine ( voir Sdll!ma 2 It 2A ) pour relier Ie 
meul'Jle,BU bru de mon1!1p. Si votro meuble c:It foumi avec une vis de 
tltine ete:ndue,placn-Ia dans Ie bras de montage It seau-Ia en plac:e 
avec une clef hexa,gonale. Si '\IOU. meuble at foumi avec des vit de 
machine. pltKez-le. dana Ie ~ oppose au bra de rtIIlIl!a&e depuia Ie 
vis de tane Ver1e. Verrou.iJlu co via de machine en pltKe *I'aide 
d'ooe clef. ecrou. SAUF pour un rnonIage.ur plafond pour lequelles 
vis de machine doivenl entree dlll\S Ie bru de montage depuia Ie meme 
c~U! que celui de Ie vis de terre verte ( voir Schema 2A ). 

3. Senez Ie bru de JIlOIItage trur Ie boIIior ~Iectrique en utiliJanl I .. 

deux via fou:miu par Ie boIIior "eC!rique iii vOlre meublll at 

'quip6 d'un bru de rnonI.IIge m fonne de chatne IIVec des IOcles 

de I.IW de semJf. pour attadler • la lIIIIf1Ice de JtJanta&e ( voir 

Schau .3 ). n sera ensWle n4cePaire de marquer la location de 

ces lOde. sur la aurfaI:e de JII.ClrltII,ge et Ies trous de per~age pour 

austn ( non fownies ), Utilisez des agndes confoll'l\tt *celte 

trudace de man1~" Le bout en tl!che de eel soclcs doit ftce face 

ven lehaut. 


4. 	AIIachu 1.5 lilt de tme ( vert au avec du cuivrt d6cou'Vert ) 
depuis Ie drcuil electrique sur Ie be. de montage avec la viii • 
d'auache de teue vette foutnie. Certains modMe. possedenl un til 
de \etre celi. au meuble. Pour les moc:IIiles employanl un til de 
Ime vert au IIVCC du cuivre dkouvert. it sera alan n~cessaire de 
connecter Ce tu IlW'Ie connecteur de terre do drcuil eteclrique. 
Attachez tous lei conducteurs de lerre au bra. de man1age avec la 
vis de lerre verte. 

S. EffoclUU les conneJClOllll electrlques. VOIR CI·DESSOUS, 

CONNEXIONS ELXCTRJQUES 

Effectuer let connexiOltl etectriques. 

Connectez les lilt blancI depuis Ie meuble \',r 10" fils blanC'S du 

drcuil electrique. Connec;tez los lilt naira dcpuis Ie meuble sur les 

m. nom du circuit electrique. Connectez Ie tu vert ou avec du 
cuivre decouvert sur Ie conducteur de terre du circuit t\ectrique, Si 
votee meubl. est equip6 IIVec un cordon. SPT. connec;tez Ie mojti~ de 
ce cordon avec la lIUlface rugueuse sur Ie III blanc du ciR"Ui1 
electriqlle, Connectez l'autre moili~ lis•• du Ii! ( avec des marque. ) 
!rut Ie til noir du circuit ~Iectrique. Util.isez des conneCleurs de f~ 

mmqu. UL confamus .. ~ • Ia lIIi.Ile et m nombre 4c 
conducteurs. Ne d.sserrez pBS les rlbres ni l.s rus pr~senls, Senez 
avec d.s conneCll!1IflI ayanl un. bande marquee UL, 

ASSEMBLAGE FINAL 
1. Epissez les fils ~Iectriquel de teU. mani~ro 1\ ce que les fds nails 


soient sur WI 00te du boWer eleclrique et les fils blancs Ie soient 


de I·autre. 

2. Placet Je meuble centre la surface de montage enperm.llant 1\ Is 

tttine ~lendue ou aux vis de machine de passer 3Il ll'aver. du 
covuercle. Seaez avec 1'6crou de momage CIlI un ecrou gland 
Pour In meubles avec un bras de montage en fom,e de cllaine. 
place:. Ie couvercle sur la chaine el serrez IIVec les vis foomies. 

3. si applicable, place:r: Ie couvercle de chandelle sur I. !l\Ippon (Ie 
lampe IIVant d'installer Ie. ampoule•. 1nstalle:r. enfin les ampoules 
( non-fownies ,. 
PRECAUTION: Veu.i1lez vous referer *l'etiquette silUee prh du 
support de lampe pour Ie wattage maxima1 conaeilli. Ne citpuse:t 
pas cc wau.age consei!le. 

4. Si IIpplicables, attachez des ablll.-joW'S lIll meuble, Cerlains abn!. 
joW'S exigent I'utilisation de vi. speciales. Ne flClTe.t pili IrOp de 
ll!llell vis, car une UOp gr.mde pression risque de brinr Ie ....erre, 
Voir I. Scht!ma 4 pour placer Ie. espaceura en Iis:su~ foumis 
uniquemenl pour certaiml modl:les. 

S. Lea meubles tnlIl:lIIIX exteneu:ra doiven1 ilre recouverta avec du 
RTV OIl des composan~ en silicone autour du IIOIrtmel et des 
c6tel ..tin de reduire Ie risque de penetration d'e8u dans les 
rainlIrcs. Laissez Is bue non-recouvene pour permettte lUX 

moiN_es de s'~chapper. 
6. RemeUez Ie courant el verifiu l'op~llIIion de VOlle nouvCIIII 

meuble.lampe, 
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Schema 1 

Schema 2 

Schema 3 

1i11 de terre 

~--:;?'Schthna 4 

r:~"""""-- BoWer electrlque 

.oI~"''''---Bra5 de montage 
~---

~--

1.

Vis de madtmc 

Note: Le diagramme ci-dessus iUustre 

l'installation de votre nouveau 

meuble-Iampe. 11 s'agit d'un dessin 
represeotatif et oe correspond pas 
obligatoiremeot au style de votre 

meuble. 
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